
 

Wszystko przemawia za

Rozum
szuka okazji.
Intuicja
szepcze to jest to.
Serce i intuicja są ze sobą zgodne.
Dobra decyzja życiowa:
drzwi wejściowe Internorm.
W cenie ryglowanie klasy RC2 zapewniające 
jeszcze więcej bezpieczeństwa.

PROMOCJA  NA DRZWI 
2020

Czas trwania promocji: 15.02.2020 r. – 31.12.2020 r.



HT 400  KOLORY STRONY  
WEWNĘTRZNEJ

bez 
dopłaty

FI503FI501 FI505FI500 FI502

FI509FI507 FI508FI506 FI510

FI916
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Model GD 

Kolor: M916

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

UD = 0,97

· Genialne połączenie materiałów: 
drewno, pianka termoizolacyjna, 
aluminium

· Design podkreślający krawędzie po 
stronie zewnętrznej i wewnętrznej

· Szeroki wybór kolorów drewna

· Doskonała izolacyjność cieplna  
dzięki piance termoizolacyjnej

· Zamek wieloryglowy (MV)

· Próg z przekładką termiczną

· Trzy płaszczyzny uszczelnienia

· Głębokość profilu 85 mm

HT 400

Model FA

Kolor: M916

Pochwyt: HS10

UD = 0,68

HT 400 PROMOCJA
DOSKONAŁE POD WZGLĘDEM FORMY. WYGODNE. STABILNE.

3980,– 
euro

5995,–
Wszystkie podane ceny mają charakter niewiążą-
cych propozycji i zawierają podatek VAT.
Wymiary referencyjne = 1230 × 2180 mm



Model FA

Kolor: HM735

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

Część boczna: 600 mm
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· Inteligentna struktura płytowa z rdzeniem 
ze szkła termoizolacyjnego

· Wyprofilowane skrzydło drzwiowe zarów-
no zewnętrzne jak i wewnętrzne

· Optymalna izolacyjność cieplna

· Potrójny układ uszczelek w przyldze drzwi

· Zamek wieloryglowy ze sworzniem (MVB)

· Zawiasy drzwiowe regulowane w trzech 
płaszczyznach

· Próg z przekładką termiczną o niewielkiej 
wysokości montażowej (20 mm na górnej 
krawędzi okna)

· Głębokość profilu 93 mm

· Współczynnik UD zależny od wymiarów 
referencyjnych

· UD = 0,98 W/m2K w przypadku wszyst-
kich modeli prezentowanych na tej stronie

AT 305

AT 305 PROMOCJA
RÓŻNORODNE. ŁATWE W PIELĘGNACJI. BEZPIECZNE.

3595,– 
euro

Wszystkie podane ceny mają charakter 
niewiążących propozycji i zawierają podatek VAT.

Wymiary referencyjne = 1230 × 2180 mm
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Model PG

Kolor: HM113

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

Model PM

Kolor: HM716

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

Model PA

Kolor: HM817

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

AT 305 PROMOCJA 

2895,– 2895,– 2895,–
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Model GY

Kolor: HM704

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

Model FA

Kolor: HM735

Pochwyt: HS10

Model SJ

Kolor: HM716

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe2895,– 2895,– 2895,–

AT 305 PROMOCJA 



Model GD

Kolor: M916

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

2895,– euro

z a w i e r a
RC2

AT 305 PROMOCJA 

Wszystkie podane ceny mają charakter 
niewiążących propozycji i zawierają podatek VAT.

Wymiary referencyjne = 1230 × 2180 mm



· Trójwarstwowa struktura zapewniająca lep-
szą trwałość kształtu

· Wyprofilowane skrzydło drzwiowe zarówno 
zewnętrzne jak i wewnętrzne

· Optymalna izolacyjność cieplna

· Potrójny układ uszczelek w przyldze drzwi

· Zamek wieloryglowy (MV)

· Zawiasy drzwiowe regulowane w trzech 
płaszczyznach

· Próg z przekładką termiczną o niewielkiej 
wysokości montażowej (20 mm na górnej 
krawędzi okna)

· Głębokość profilu 93 mm

· Współczynnik UD zależny od wymiarów 
referencyjnych

 
AT 310
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3245,– euro

z a w i e r a
RC2

Wszystkie podane ceny mają charakter 
niewiążących propozycji i zawierają podatek VAT.

Wymiary referencyjne = 1230 × 2180 mm



Model PK

UD = 0,81 W/m²K

Kolor: HM722

Pochwyt: HS10 

Szkło: Satinato białe  

Model FO

UD = 1,0 W/m²K

Kolor: HM716

Pochwyt: HS10

Model FM

UD = 1,0 W/m²K

Kolor: HM704

Pochwyt: HS103245,– 3245,– 3245,–

AT 310 PROMOCJA
DOSKONAŁE POD WZGLĘDEM FORMY. ŁATWE W PIELĘGNACJI. STABILNE.
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P   Model G

UD = 1,5 W/m²K

Kolor: HM907

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

P   Model H

UD = 1,6 W/m²K

Kolor: HM716

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

P   Model F

UD = 1,5 W/m²K

Kolor: HM304

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe 2755,– 2755,– 2755,–

AT 200 PROMOCJA
STABILNE. ŁATWE W PIELĘGNACJI. RÓŻNORODNE.



P   Model E

UD = 1,5 W/m²K

Kolor: M916

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

· Podkreślający krawędzie lub wyprofilowa-
ny design po stronie wewnętrznej i ze-
wnętrznej

· 3-komorowy profil ościeżnicy i rdzeń izola-
cyjny z pianki zapewniający dobrą izolację 
termiczną

· Potrójny układ uszczelek w przyldze drzwi

· Zamek wieloryglowy (MV)

· Zawiasy drzwiowe regulowane w trzech 
płaszczyznach

· Próg z przekładką termiczną o niewielkiej 
wysokości montażowej (20 mm na górnej 
krawędzi okna)

· Głębokość profilu 80 mm

· Współczynnik UD zależny od wymiarów 
referencyjnych

 
AT 200

2755,– euro

z a w i e r a
RC2

AT 200 PROMOCJA 

Wszystkie podane ceny mają charakter 
niewiążących propozycji i zawierają podatek VAT.

Wymiary referencyjne = 1230 × 2180 mm



P   Model F

Kolor: HM704

Pochwyt: HS10

Szkło: Satinato białe

Część boczna: 600 mm

AT 200 PROMOCJA

3457,– 
euro
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Wszystkie podane ceny mają charakter 
niewiążących propozycji i zawierają podatek VAT.

Wymiary referencyjne = 1230 × 2180 mm



Kolory standardowe, prezentowane szyby (z/bez szkła hartowanego ESG), pochwyty i klamki, 2 zawiasy (w przypadku AT 310 w standardzie są 3 zawiasy), zamek bębenkowy 
(profil AZ – każdy zamek z własnym kluczem), pierścień zamka bębenkowego, zamek wieloryglowy (MV), nawiercone do montażu śrubowego (trójstronnie).

Satinato białe

Ornament 504

Szynszyla

RODZAJE SZKŁA KOLORY STANDARDOWE

HM735 HM704

HM906 HM907HM716

HM304

HM722HM817HM803

HM113 HM605M916

CZĘŚCI BOCZNE

PROMOCJA AT 200 | AT 305 | AT 310

(jednostronnie wraz ze szkłem standardowym)

Szerokość do 600 mm 659,– euro

Szerokość do 800 mm 759,– euro

Szerokość do 1000 mm 859,– euro
Bezbarwne

PRODUKTY DOSTĘPNE W PROMOCJI
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POCHWYTY ZEWNĘTRZNE

HS10
Pochwyt
93x400
Stal szlachetna

HS40
Pochwyt
90x500
Stal szlachetna, matowa

HS42
Pochwyt
90x500
Stal szlachetna

HS50 
Pochwyt
109x500 
Stal szlachetna

KLAMKI ZEWNĘTRZNE

GD15 Stal szlachetna MD13 Stal szlachetna

MD13/MR13
Stal szlachetna

KLAMKI WEWNĘTRZNE

GD15/GR10
Stal szlachetna

POCHWYT DRĄŻKOWY

EGS01



Więcej informacji znajdziesz u swojego partnera Internorm.  
Zmiany techniczne, błędy składu i druku zastrzeżone.

Zdjęcie poglądowe.

WKŁADKA STANDARDOWA

Wkładka standardowa wyposażona jest w zabezpieczenie przed otwarciem wytrychem i prze-
wierceniem oraz dwa stalowe bolce. Jest zamykana po obu stronach, czyli nawet jeśli klucz utknął 
po jednej stronie drzwi, zamek można zablokować lub odblokować z drugiej strony.

DOPŁATA
PROMOCJA AT 200

Usztywnienie skrzydła po stronie zamka 165,90 euro

Rygiel elektromagnetyczny (ETÖ) 69,– euro

Ramka szklana Alunox 135,50 euro

Trzeci zawias drzwiowy 63,50 euro

Szkło bezpieczne laminowane (P4A) 162,50 euro

Pochwyt drążkowy EGS01  490,– euro

Zapornica TSH 119,– euro

PROMOCJA AT 305 | AT 310

Trzeci zawias drzwiowy 63,50 euro
(w modelu AT 310: trzeci zawias zawarty jest  
w cenie w ramach promocji)

Szkło bezpieczne laminowane (P4A) 162,50 euro

Rygiel elektromagnetyczny (ETÖ) 69,– euro

MV-AM (zwiększone bezpieczeństwo dzięki 
automatycznemu zamkowi wieloryglowemu) 125,– euro

EE (bezpieczeństwo dzięki zamkowi wieloryglowemu  
z częściowym napędem silnikowym) 577,– euro

Klawiatura ekey 488,– euro

Czytnik linii papilarnych 544,– euro

Pochwyt drążkowy EGS01 490,– euro

Zapornica TSH (w tym ryglowanie w klasie RC2) 176,– euro

Blacha cokołowa 80 mm 222,– euro

CZYTNIK LINII 
PAPILARNYCH

KLAWIATURA 
EKEY

PRODUKTY DOSTĘPNE W PROMOCJI

Wszystkie podane ceny mają charakter niewiążących propozycji  
i zawierają podatek VAT.  Wymiary referencyjne = 1230 × 2180 mm



zawiera
ryglowanie klasy RC2

zawiera
ryglowanie klasy RC2

Progi z przekładką termiczną

Czterowarstwowa struktu-
ra zapewniająca najlepszą 
trwałość kształtu

Trójwarstwowa struktura 
zapewniająca lepszą trwałość 
kształtu

Głębokość profilu 93 mm

3 płaszczyzny uszczelnienia

3-komorowy profil ościeżni-
cy i rdzeń izolacyjny z pianki 
zapewniający bardzo dobrą 
izolację termiczną

Wyprofilowany design po stro-
nie wewnętrznej i zewnętrznej

WYPROFILOWANE PO STRONIE  
ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

AT 310WYPROFILOWANE PO STRONIE  
ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

AT 305

Głębokość profilu 93 mm

3 płaszczyzny uszczelnienia

Progi z przekładką termiczną

Wyprofilowany design po stro-
nie wewnętrznej i zewnętrznej

3-komorowy profil ościeżnicy 
i rdzeń ze szkła termoizola-
cyjnego zapewniający bardzo 
dobrą izolację termiczną

SYSTEMY DRZWI ALUMINIOWYCH
RÓŻNORODNE. ŁATWE W PIELĘGNACJI. BEZPIECZNE.
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zawiera
ryglowanie klasy RC2

SCHEMAT TECHNICZNY

RÓŻNORODNE. ŁATWE W PIELĘGNACJI. 
BEZPIECZNE.

AT 200 DESIGN PODKREŚLAJĄCY KRAWĘDZIE  
LUB WYPROFILOWANY DO WYBORU

Głębokość profilu 80 mm

3 płaszczyzny uszczelnienia

Progi z przekładką termiczną

Podkreślający krawędzie lub wy-
profilowany design po stronie 
wewnętrznej i zewnętrznej

3-komorowy profil ościeżnicy i rdzeń 
izolacyjny z pianki zapewniający 
bardzo dobrą izolację termiczną

Aluminiowe drzwi wejściowe gwarantują długą żywotność i odporność na czynniki 
atmosferyczne, a ich powierzchnia jest łatwa do utrzymania w czystości – są to 
cechy, które koniecznie należy wziąć pod uwagę przy wyborze drzwi wejściowych. 

Inteligentna, wielowarstwowa struktura płytowa zapewnia najlepszą izolacyjność 
cieplną i dźwiękową oraz najwyższą stabilność. Standardowe, pięciokrotne ryglo-
wanie stanowi dodatkowe zabezpieczenie drzwi wejściowych przed włamaniem. 

Istnieje możliwość dobrania koloru powierzchni zarówno po stronie zewnętrznej 
jak i wewnętrznej, co pozwala na dostosowanie powierzchni drzwi do wyglądu 
ramy okiennej. Różne style skrzydła drzwiowego zapewniają indywidualne możli-
wości aranżacyjne.

Wszystkie podane ceny mają charakter 
niewiążących propozycji i zawierają podatek VAT.
Wymiary referencyjne = 1230 × 2180 mm



STWÓRZ SWOJE WŁASNE DRZWI WEJŚCIOWE
INDYWIDUALNIE. ŁATWO. ONLINE.
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Do wyboru są aluminiowe drzwi wejściowe oraz drewniano-aluminiowe 
drzwi wejściowe. Produkujemy je oczywiście na dokładny wymiar.  
W Internorm różnorodne możliwości aranżacyjne dostępne są również 
w segmencie drzwi wejściowych.
 
Skorzystaj z konfiguratora drzwi online, dostępnego na naszej stro-
nie internetowej, aby stworzyć swoje własne, absolutnie indywidualne 
drzwi lub skorzystaj z usług doradztwa oferowanych przez partnerów 
Internorm [1st] window.

NASZE DRZWI WEJŚCIOWE SPEŁNIĄ 
NAWET NAJBARDZIEJ WYSZUKANE 
OCZEKIWANIA. 

STWÓRZ WŁASNE DRZWI 
WEJŚCIOWE W PROSTY 
SPOSÓB ZA POMOCĄ 
KONFIGURATORA ONLINE.

KONFIGURATOR DRZWI
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ODDZIAŁY
POLSKA
IFTM Group Sp. z o.o.

Showroom Warszawa
Ul. Wołoska 9A 02-583 Warszawa
E-mail: warszawa@internorm.com.pl

Showroom Katowice
Ul. Porcelanowa 23 40-246 Katowice
E-mail: katowice@internorm.com.pl

Showroom Gdańsk
Ul. Kartuska 214
80-122 Gdańsk
E-mail: gdansk@internorm.com.pl

KONTAKT:
Infolinia: 801 88 99 87
E-mail: biuro@internorm.com.pl

NASI PARTNERZY
FIRMA OKNAR
Showroom Wrocław
Ul. Grabiszyńska 212/U8
53-235 Wrocław
E-mail: kontakt@oknar-internorm.pl

FIRMA BEMARES
Showroom Rzeszów
Ul. Krakowska 12B
31-111 Rzeszów
E-mail: internorm@bemares.pl

FIRMA CENTRUM OKIEN I DRZWI
Showroom Poznań
Ul. Michałowo 31
61-314 Poznań
E-mail: internorm@centrumokienidrzwi.com

Infolinia: 801 889 987

www.internorm.com

PROMOCJA  NA DRZWI 
2020


